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        Projekteret ledninger

SIGNATURFORKLARING:

Note:

BK:   0.51

DK:   2.51

412105F

Eksisterende ledninger

Eksist. knude, brønd med knudeid, dækselkote og bundkote

Eksist. knude, bassin

Eksist. knude, punkt 

Længde - materiale - dimension - fald

bt Beton pvc

      10.7m-b300-4.7o/oo      

= ,glf = glasfiber, , ,pe plast

Materialetyper:

Koter er i m i forhold til DVR90

Ubenævnte mål er i m

Tilløbskote til brønd
-0.70

Rørlagt vandløb

Spildevandsledning - gravitation

Fællesledning - gravitation

Rørlagt dræn

El-kabel - lavspænding

Vand

El-kabel - højsp./mellemspænding

Data-/tele-/antenne- og evt. fiber/lyslederkabel

Fiber-/lyslederkabel

Gasledning

Styret underboring
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28.6m-200pvc-47.1%
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32.0m-160pvc-47.8%

D:   3.19

BK: 89.32

TK: 92.51

I05070F

TK: 92.36

I05075FA1

BK: 93.58

22026S-SB20

BK: 91.50

22026S-SB3

BK: 93.20

22026R-SK5

BK: 93.00

22026S-SB5

D:   2.00

�:   600
BK: 92.35
DK: 94.35
22026R04

D:   2.00
�:   600
BK: 92.35
DK: 94.35
22026R04

D:   1.40
�:   425
BK: 93.70
DK: 95.10
22026R05

D:   2.30
�:   600
BK: 92.05
DK: 94.35
22026S04

BK: 93.95

22026DEL07

D:   2.27
BK: 89.17
TK: 91.44
I05065F

BK: 91.70

22026R-SK6

BK: 91.50

22026S-SB6

D:   2.20
�:   600
BK: 90.70
DK: 92.90
22026S03

BK: 92.50

22026S-SB8

BK: 92.70

22026R-SK8

72.8m-ø150bt
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BK: 91.70
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D:   1.46
�:   600
BK: 90.94
DK: 92.40
22026R10

BK: 90.50
DK: 92.20
TK: 91.70
Regulering
22026R09

D:   2.98
�:   600
BK: 89.62
DK: 92.60
22026S01

D:   2.98
�:   600
BK: 89.62
DK: 92.60
22026S01

BK: 91.20

22026S-SB4

BK: 91.40

22026R-SK4

BK: 90.60
22026R08

BK: 90.20
Udløb
22026R07

D:   3.03
BK: 89.50
DK: 92.53
I05075F

D:   1.89
�:   600
BK: 90.10
DK: 91.99
22026S02

BK: 90.20
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BK: 90.20
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D:   1.52
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ca. 1083 m²

ca. 1009 m²

ca. 990 m²

ca. 1145 m²

ca. 950 m²

ca. 1185 m²

heaf vej ca. 948 m²
ca. 1210 m²
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Tilkobles af kantsten

90.0

91.0

91.70

SK:92.00

SK:93.25 SK:94.75

SK:94.25

SK:93.25

SK:93.00

før udførelse

Kote kontrolleres
Afklares med tilsynet.

Markdræn påhugget.
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